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        Some snippets from your converted document:
        Solar-
BeVestigingssysteem
Bevestigingselementen en montagetoebehoren
voor zonnepanelen
Inhoud/Kleine solar encyclopedie



INHOUD                                   Kleine ’Solar encyclopedie’
Kleine ’Solar encyclopedie’          2   Wat verstaat men onder solartechniek?
Solar-bevestigingssysteem        3–8     Zonnetechnologie is het omzetten van zonne-energie in bruikbare energie. De zon geeft de aarde in
Uw voordeel in een oogopslag    9 – 10   slechts 2 minuten net zoveel energie als dat de gehele mensheid verbruikt in een dag. Zonne-energie
Dakbevestigingen               11 – 16   wordt daarom gezien als één van de belangrijkste duurzame energie. Met een verwacht vooruitzicht
Montagerails                   17 – 22   van ongeveer 5 miljard jaar kan het als onuitputtelijke energiebron worden gezien. Het aftappen van
Module klemmen                 23 – 28   deze energiebron wordt bepaald door geografische breedtegraden, weersomstandigheden, jaar en
Plat dak                            29   tijdstip van de dag.
Aanvraagformulieren            30 – 33
Montagehandleiding             34 – 59   Het gebruik van de zon als energiebron reikt al ver terug: het passief gebruiken van zonne-energie
Solar-bevestigingen            60 – 64   werd al door de oude Egyptenaren benut in hun architectuur. Het actief gebruiken van zonne-energie
DIN/ISO- en normdelen               65   in dit tijdperk kan worden toegewezen aan Henry Becquerel die in 1839 het zogenaamde foto-
Accu-/elektrische machines     67 – 68   elektrisch effect ontdekte waardoor de basisvereisten van de zonnecellen van vandaag gelegd was.
Materiaalbewerking                  69   Hierin worden zonnecellen tijdens het foto-elektrisch effect van licht en warmte omgezet in positieve
Handgereedschap                70 – 71   en negatieve ladingsdrager
Persoonlijke bescherming/
valbeveiliging                      72   Photovoltaïsche zonne-energie
Würth Shops                         73   Het woord „photovoltaïsch“ komt van het Griekse woord voor licht en de naam van de natuurkundige
Würth - partner van de klant   74 – 75   Alessandro Volta samen. Het beschrijft de directe omzetting van zonlicht in elektrische energie door
                                         zonnecellen.

                                         Thermische zonne-energie (Low-Flow-Systeem)
                                         Thermische zonne-energie duidt op de omzetting van zonlicht in direct bruikbare warmte. Dit wordt
                                         gebruikt voor winning van warm water en het ondersteunen van de verwarming.
Afb. 1
                                         Terreincategorie- en windlastzones
    Windzone 1                           Bij de draagkrachtberekening van het bevestigingssysteem zijn onder andere de verwachtte belasting
    Windzone 2
                                         van sneeuw en wind berekend. Volgens DIN 1055 deel 4 en 5 is Nederland in 3 windbelastings-
    Windzone 3
                                         zones (Afb.1) en 3 terreincategoriezones ingedeeld. Om eventuele schade op grond van windlasten
                                         te voorkomen, is het noodzakelijk om voor elk project een nieuwe berekening te maken.




2        Solar-bevestigingssysteem
GEEFT MAXIMALE ZEKERHEID EN
MAXIMALE KWALITEIT
Het Solar-bevestigingssysteem van Würth




                                          Solar-bevestigingssysteem   3
Solar-bevestigingssysteem




systeemoverzicht hellend dak
Houten spanten met dakpannen                                                          2
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 1   Eindklem                       2   Middenklem                        3   Telescoopstuk

voor frame module 30–50 mm         voor frame module 33–51 mm            voor een millimeternauwkeurige montage zonder
Art.nr. 0865 799 913               Art.nr. 0865 799 900                  te slijpen
                                                                         Art.nr. 0865 747 900,
                                                                         Art.nr. 0865 760 900




 4   Aluminium dakhaak              5   Montagerail                       6   Rail koppelstuk
                                        39x37, 47x37 of 60x37
drievoudig verstelbaar                                                   voor het verbinden van de montagerail
Art.nr. 0865 994 81                                                      Art.nr. 0865 739 910
                                   in lengtes van 600 tot 6.000 mm
                                                                         Art.nr. 0865 747 910,
                                   Art.nr. 0865 739 ...,
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