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Section I:


   INTRODUCTION GÉNÉRALE A LA
      TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
               INTRODUCTION
La télédétection spatiale est une technique qui, à l’aide d’un ou plusieurs
capteurs, permet d’acquérir de l’information sur un objet, surface ou
phénomène sans contact direct avec eux.
L’œil humain est un capteur qui intercepte le rayonnement visible. Ce
rayonnement, transformé en impulsions électriques par des cellules
photo-réceptrices spécialisées, est envoyé et reçu par le cerveau qui
l’interprète et en tire de l’information. C’est le même concept de la
télédétection spatiale qui englobe tout le processus qui consiste à capter et
à enregistrer l'énergie d'un rayonnement électromagnétique émis ou
réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en
application cette information.
                                     Objectif/Avantages

La télédétection présente plusieurs avantages, qui peuvent être complémentaires aux mesures du
terrain :

i)   En termes de couverture spatiale: la télédétection couvre des étendues considérables de la terre
     ou des planètes.
     L’information peut être représentée dans l'espace par le biais des systèmes d'information
     géographiques (SIG), révélant les géométries spatiales qui ne sont pas souvent apparentes
     lorsque l'information est fournie sous forme de tableaux.
     Lorsque l’accès à l’information classique est difficile voir impossible pour des raisons politiques
     ou militaires.


ii) En terme de couverture temporelle : les observations de télédétection peuvent être répétitives,
    permettant de contrôler les pratiques des gestionnaires et d'évaluer l'impact des interventions.


iii) En terme de précision: l'information peut être très précise par rapport à certain type de mesures
     au sol. Les données obtenues par télédétection sont objectives et ne sont pas basées sur des
     opinions.
                                     HISTORIQUE
                                                 - Premières photographies aériennes réalisées
                                        1844
                                                 depuis un ballon par G.F. Tournachon dit NADAR.




-Premières photographies depuis un
                                        1909
avion (WRIGHT).

                                                 - Utilisation intensive de la photographie
                                     1914-1918   aérienne comme moyen de reconnaissance
                                                 pendant la 1ère guerre mondiale.
 - Apparition des premiers radars
 opérationnels en Grande-Bretagne       1940
 (bataille d'Angleterre).                        - Développement continu de la photographie
                                                 aérienne comme méthode opérationnelle de
                                        1945
                                                 cartographie et de surveillance de
                                                 l'environnement.
-Lancement de Spoutnik 1, premier
                                        1957
satellite artificiel.
                                                   -Développement parallèle de la technique des
                                     1960-1972
                                                   satellites et des capteurs
                      EXEMPLE D’IMAGES & D’APPLICATION




MERIS image (300 m) of the island of   Landsat image (30m) of            Sentinel-2B image (10m) of Brindisi,
Cuba, 145 km south of Florida:         Vancouver, British Columbia (U.S. Italy : 15/03/2017 (from ESA)
covering an area of 670 km x 670 km.   federal government)




SPOT (HRVIR) image (20 m) of Jorf       Kompsat image (4 m) of              RapidEye image (5 m) of Sidi
   Laasfar, El Jadida, Morocco          ZEMAMRA city, Morocco                  Bennour City, Morocco
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