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        A100S
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                Tryggt
                  val
Allmänt
a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik
för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåter-
vinning med roterande värmeväxlare utan avfrostningsbehov eller
kondensavlopp. Effektiva EC-fläktar och lågt internt tryckfall ger låga
driftskostnader. Aggregatet levereras komplett med manöverpanel,
eftervärmare och givare för enkel och snabb installation. Sladdställ
med stickpropp för enkel elinstallation. För A600S/T och A900S/T är
eftervärmare tillbehör.


Hölje
Stabilt plåthölje i aluzink, Korrosionsklass C4 (miljöklass M3)
med mellanliggande isolering.


Fläktar
Effektiva B-hjulsfläktar med EC-motorer för låga driftskostnader.
Bostadsaggregat har långa driftstider varför energiförbrukning för
fläktar är särskilt viktig. EC-fläktar har ca 40-50% lägre förbrukning
än AC-fläktar. B-hjulets konstruktion underlättar även rengöring.
Fläktar dras enkelt ur aggregatet vid rengöring.


Värmeväxlare
Roterande värmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad.
Behovet av värmeåtervinningen styrs automatiskt av styrutrustningen.


Eftervärmebatteri
A50S-A400S, A70T-A390T
Elbatteri utan överhettningsrisk med självreglerande effekt beroende
på luftflöde. Kombinationen med självreglerande effekt och styrning
vid effektbehov, ger mjukare värme och mindre temperatursvängningar.

A600S/T & A900S/T
Elbatteri monteras i tilluftskanal. Förses med egen kraftmatning.
Levereras i komplett paket med kapslad kontakt samt
förreglingstryckvakt.

Samtliga aggregat kan dessutom förses med vattenbatterisats för
värme och kyla innehållande kanalbatteri, ventilställdon, styrventil,
frysskyddsgivare och förlängd kanalgivare. Levereras komplett med
inkopplingsanvisningar.


Styrutrustning
Användarvänlig, alla inställningar görs på manöverpanelen som ingår
som standard. Ingångar finns för extern styrning.


Filter
Kompaktfilter med hög filterklass. Stor yta för ren luft och lång
livslängd. Filter har samma mått på både till-och frånluftssida.
Filter byts enkelt utan verktyg.
             A100S
             Vårt mest sålda aggregat
             för bostäder, anpassat för
             montering på vind.

             Lämplig för bostäder upp
             till 180m².




                                                     Tabell1
Flödeskurva A100




             Statiskt tryckuppsättning Pa
       400
                                                                                                   Flödesområde, l/s           20-110
                                                                                                   Bredd, mm                    670
                                                                       Max ﬂöde
       300                                                                                         Djup, mm                     515
                                                                                                   Höjd, mm                     470
                                                                                                   Vikt, kg                     47
       200                                Reglerbart                                               Kanalanslutning, mm         4x160
                                          Flödesområde
                                                                                                   (nippel)
                                                                                                   Effekt, fläkt, nom, W       2x96

      100                                                                                          Fläktvarvtal, nom, rpm      3374
                                                                                                   Effekt elbatteri, nom, W   330-1330
                                                                                                   Elanslutning, 10A          1x230V
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                                                                                  Luftflöde l/s




             Beställningsinformation A100S
             Artikel nr        Fabriksnr     Benämning
             6610190           30100         A100S Ventilationsaggregat
             6610191           380000        Filter A100S / A110T, F7
             6610239           399028        Vattenbatterisats värme A100S / A110T
             6610238           399100        Vattenbatterisats kyla A100S / A110T
             19036594          399087        Fuktstyrning till A-serien




                                                         Sida 1
   Tillbehör, teknisk data

                                                                                        A600 A900    Ahlsell   Acetec
                            A70T A110T A170T A230T A390T A50S A100S A200S A250S A400S
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