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    1) Introduction

Dans cette documentation, nous allons voir comment créer et configurer un cluster de stockage SAN
haute disponibilité. Pour créer notre cluster SAN HA, nous avons choisi d’utiliser une solution open
source (OpenMediaVault).



NAS ou SAN ?


Le stockage NAS désigne un produit spécifique qui se situe à mi-chemin entre le serveur
d'applications et le système de fichiers, tandis que le réseau SAN fait référence à l'architecture. Ce
dernier est son propre réseau, puisqu'il connecte l'ensemble des unités de stockage et des serveurs.

Nous allons donc créer 2 serveurs de stockage qui seront répliqués en temps réel. Pour une sécurité
des données accrues, nous allons monter les disques des serveurs en RAID 1.

Cluster haute disponibilité ?


Avec un cluster SAN haute disponibilité, les données écrites sur le SAN1, seront automatiquement
écrites sur le SAN2. Il y a donc une synchronisation en temps réel (synchrone)

Cette synchronisation s’effectuer grâce à DRBD, qui permet d’avoir une synchronisation parfaite de
données entre deux serveurs. Les données sont copiées bloc par bloc.

Si le serveur SAN1 venait à mal fonctionner, le service qu’il héberge serait presque instantanément
transféré sur le serveur SAN2, qui prendrait le relais. Tout se fait de manière transparente pour
l’utilisateur (hormis un temps de latence de quelques dizaines de secondes en fonction du service).



iSCSI ?


Notre SAN partagera son ou ses disques durs grâce au protocole iSCSI.

iSCSI est une abréviation de Internet Small Computer System Interface. C'est un protocole de
stockage en réseau basé sur le protocole IP destiné à relier les installations de stockage de données.

Le protocole iSCSI est encapsulé dans les trames TCP/IP. Il s’intègre alors tout naturellement au
réseau Ethernet existant. Les clients accèdent au SAN par l’intermédiaire d’un simple pilote iSCSI.

Avec iSCSI nous pourrions mettre en place un hyperviseur (serveur de virtualisation) qui pourrait
stocker ses machines virtuelles sur cette architecture SAN. Le serveur de virtualisation serait donc
l’iSCSI initiator, et le cluster SAN serait l’iSCSI Target.
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Schéma de fonctionnement


Nos deux serveurs SAN possèdent deux interfaces réseaux chacun. Une interface eth2 pour le LAN et
la cible iSCSI, et une eth0 pour la synchronisation des données DRBD.

Le client initiateur iSCSI a comme cible l’adresse IP virtuelle 192.168.23.3/24. Cette adresse est
attribuée au SAN1. Si le SAN1 tombe en panne, l’adr
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