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        Some snippets from your converted document:
        Zabezpieczenie Ex-BEL_Z
Zabezpieczenie Ex-BEL_Z
                                                                         -   automatyki baterii kondensatorów,
Przeznaczenie
                                                                         -   załączanie z kontrolą synchronizmu (25),
Zabezpieczenie Ex-BEL_Z jest uniwersalnym zabezpieczeniem i/lub          -   zabezpieczenia silnikowe – model cieplny (49), zabezpieczenie
terminalem pola rozdzielni średniego napięcia. Sterownik może                od wielokrotnych rozruchów, zabezpieczenie od wydłużonego
również realizować funkcje niektórych zabezpieczeń strony 110kV.             rozruchu (48/51LR),
Urządzenie może pracować w polach:                                       -   zabezpieczenia od asymetrii napięć (47) i prądów (46),
- zasilającym,                                                           -   zabezpieczenie podprądowe (37),
- odpływowym,                                                            -   zabezpieczenie kierunkowo mocowe (32),
- łącznika szyn,                                                         -   sygnalizacja: Alarm, AW i UP,
- pomiarowym,                                                            -   kontrola ciągłości obwodu na wyłączanie na dwóch wyjściach –
- transformatora potrzeb własnych / uziemiającego,                           podstawowym i rezerwowym; opcjonalna kontrola ciągłości
- baterii kondensatorów,                                                     obwodu załączającego,
- silnikowym (silnik asynchroniczny dużej mocy),                         -   współpraca z czujnikami błysku wykrywającymi zwarcia łukowe
- elektrowni wiatrowej,                                                      w celce – działanie z kontrolą prądów lub napięć,
- transformatora mocy – strona 110 kV – zabezpieczenie                   -   możliwość czasowej, dynamicznej zmiany nastaw zabezpieczeń
   nadprądowe fazowe i zabezpieczenia ziemnozwarciowe.                       nadprądowych.
Zabezpieczenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego czasu           Występowanie poszczególnych funkcji oraz ilość progów danego
rzeczywistego Wx (opracowanie własne firmy ELKOMTECH S.A.).              zabezpieczenia zależy od konfiguracji urządzenia.
Wszystkie funkcje urządzenia, zarówno związane z automatyką
zabezpieczeniową, jak i telemechaniczne podlegają programowej
konfiguracji i mogą być łatwo dostosowane do potrzeb
użytkownika.
Sterowniki Ex-BEL są rozwinięciem funkcjonalnym i sprzętowym
sterowników Ex-BEL_Z2U. Możliwości sterownika Ex-BEL zostały
znacznie powiększone dzięki:
- nowemu procesorowi o większej mocy obliczeniowej,
- dodatkowemu procesorowi do wstępnego przetwarzania
    pomiarów,
- większej skalowalności podsystemu I/O,
- rozbudowanym funkcjom komunikacyjnym – więcej kanałów,
    większa liczba protokołów,
- większej elastyczności konfiguracji,
- rozbudowanemu panelowi operatora – większy wyświetlacz
    (240 x 128), dwanaście dwukolorowych diod sygnalizacyjnych.
Funkcje zabezpieczeniowe
Podstawowe funkcje zabezpieczeniowe występujące w konfiguracji
domyślnej zależnej od typu pola (w nawiasach kody ANSI):                                    Ex-BEL_Z w obudowie zatablicowej
- czterostopniowe zabezpieczenie nadprądowe (50/51),
- zabezpieczenie nadprądowe zależne na prądach fazowych (51),            Funkcje telemechaniczne
- dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe                 - zdalne sterowanie dowolnym łącznikiem wyposażonym
   (50N/51N),                                                               w odpowiedni napęd – sterowanie typu zamknij / otwórz lub
- zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe zależne (51N),                  przełącz (zmień stan),
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe (67N),                       - wysyłanie w trybie zdarzeniowym zmiany stanu łączników
- zabezpieczenia ziemnozwarciowe admitancyjne, konduktancyjne            - wysyłanie pomiarów prądów, napięć, mocy, energii,
   i susceptancyjne,                                                        częstotliwości także w trybie spontanicznym,
- zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe na prądach fazowych               - zdalne odblokowanie i blokowanie funkcji zabezpieczeniowych
   (67),                                                                    i automatyk,
- blokada zabezpieczenia nadprądowego fazowego od drugiej                - funkcja sterownika nadrzędnego dla urządzeń połączonych
   harmonicznej,                                                            do drugiego kanału łączności.
- zabezpieczenie nad- i podnapięciowe - działanie na napięciach          Funkcje dodatkowe
   fazowych lub międzyfazowych, możliwość działania na                   - Programowalne sekwencje,
   składowych symetrycznych (59, 27),                                    - Moduł programowalnej logiki kombinacyjnej,
- zabezpieczenie nadnapięciowe ziemnozwarciowe (59N),                    - Realizacja
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