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Topik Presentasi
oPendahuluan
oMaksud & Tujuan
oStudi Kasus
oAcuan Normatif
oMetodologi Analisa
oSpesifikasi Material & Beban Desain
oPembebanan Akibat Gempa (EQ)
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Topik Presentasi
oAnalisa Struktur dengan metode Pracetak
oOutput Analisa
oAnalisa Harga Satuan (AHS) Pracetak SNI 7832-2012
oPenerapan SNI 7832-2012
oEfisiensi Struktur
oKesimpulan
oPenutup
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Pendahuluan
Latar belakang
Penggunaan SNI 1726 – 2012 “Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa
Untuk Struktur Bangunan Gedung dan non Gedung” terhadap Desain
Gedung untuk dengan Sistem Metode Pracetak
Telah Terbitnya SNI Pracetak SNI 7832-2012
Metode Uji dan kriteria penerimaan sistem struktur pemikul momen
beton bertulang pracetak untuk bangunan gedung (SNI 7834;2012)
Tata Cara Perencanaan Beton Pracetak dan Beton Prategang untuk
BangunanGedung (SNI 7833;2012)
Tara Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton Pracetak Untuk
Konstruksi Bangunan Gedung (SNI 7832;2012)
Adanya keinginan untuk menghasilkan suatu sistem struktur yang
optimum baik dari segi kehandalan struktur, biaya dan waktu
pelaksanaan terhadap hadirnya SNI terbaru
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Maksud & Tujuan
Maksud dan tujuan
Untuk melakukan perencanaan struktur beton pracetak dengan
beberapa variasi bahan dan sistem struktur, serta melakukan
estimasi perhitungan harga struktur bangunan dari beberapa
alternatif desain sistem beton pracetak tersebut. Kemudian
dilakukan perbandingan harga struktur terhadap harga struktur
dengan metode beton konvensional.
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Studi Kasus
          Jenis Pekerjaan       : Perencanaan Struktur
          Jenis Bangunan        : Gedung Bertingkat
          Nama Proyek           : Gedung Rusunawa
          Jumlah Lantai         : 5 lapis
          Lokasi                : Jakarta
          Fungsi Bangunan       : Hunian
          Tinggi lantai dasar   : 3.25 m
          Tinggi lantai tipikal : 2.85 m
          Dimensi Kolom         : K300x500,
          Dimensi Balok         : B250x450mm, B250x450mm
          Tebal pelat lantai    : 130 mm (hunian), 100mm (ruang
          koridor),
           Roof Garden 200 mm
          Tebal Dinding Geser : 200 mm
          Kondisi Tanah         : Tanah Lunak
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Studi Kasus
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  Acuan Normatif
☺ Sni 1726:2012, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk
  struktur bangunan gedung dan non gedung
☺ Peraturan pembebanan indonesi untuk gedung 1983
☺ Sni 7832:2012, tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan
  beton pracetak untuk konstruksi bangunan gedung
☺ Sni 7833:2012, tata cara perancangan beton pracetak dan beton
  prategang untuk bangunan gedung
☺ Sni 7834:2012, Metode Uji dan kriteria penerimaan sistem
  struktur pemikul momen beton bertulang pracetak untuk
  bangunan gedung
☺ Sni 03-2847-2002, tata cara perhitungan struktur beton untuk
  bangunan gedung
☺ Sni 7394:2008, tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan
  beton konvensional
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Metodologi Analisa
Analisa dan perencanaan struktur dilakukan berdasarkan
peraturan / sni yang berlaku saat ini.
Penentuan dimensi-dimensi awal struktur dan mutu beton
berdasarkan konfigurasi arsitektur atau bentang-bentang
utama dan luas area yang membebani.
Dimensi dan mutu beton yang dipakai diperhitungkan juga
terhadap unsur kekakuan struktur secara keseluruhan
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 Metodologi Analisa
 MODEL 1 : STRUKTUR BETON PRACETAK DENGAN PELAT
  PRACETAK : (TERHADAP HARGA 2013 & UPDATE HARGA 2014)
  BENTANG UTAMA 4.5 M UTK ARAH PANJANG DAN 5.4 M UNTUK ARAH PENDEK
  KOLOM 30/50, LT 1 – LT 5
  BALOK 25/45 ; 20/40, LT 2 – LT ATAP
  PELAT 12 CM, LT 2 – LT ATAP
  SW 20 TEBAL CM, ARAH PENDEK DAN ARAH PANJANG DENAH
  ( SAMA DENGAN SISTEM STRUKTUR KONVENSIONAL KECUALI PADA PELAT LANTAI )

 MODEL 2 : STRUKTUR BETON PRACETAK DENGAN PELAT HCS 15 CM :
  BENTANG UTAMA 4.5 M UTK ARAH PANJANG DAN 5.4 M UNTUK ARAH PENDEK
  KOLOM 30/50, LT 1 – LT 5
  BALOK 25/45 ; 20/40, LT 2 – LT ATAP
  HOLLOW CORE SLAB 15 CM, LT 2 – LT 5
  PELAT PRACETAK 12 CM, LT ATAP
  TEBAL SW 20 CM, ARAH PENDEK DAN ARAH PANJANG DENAH
  ( SAMA DENGAN SISTEM STRUKTUR KONVENSIONAL KECUALI PADA PELAT LANTAI )

 MODEL   3 : STRUKTUR BETON PRACETAK                                      POST   TENSIONED
  UNBONDED DENGAN PELAT HCS 26 
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