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        Some snippets from your converted document:
        PROCESSAMENTO BÁSICO DE
 DADOS GPR NO SOFTWARE
         REFLEXW
  Módulo 2D Data Analysis


     Preparado por Welitom    Borges


            São Paulo, 2007
    Criação de um diretório para trabalho

Para iniciar o processamento de dados no ReflexW escolha o diretório
   onde será realizado o processamento.
•   Abra o software ReflexW e selecione o diretório escolhido e a opção
    confirm project




      Selecionar

•   O programa criará 6 pastas (ASCII, LINEDATA, MODEL, PROCDATA,
    ROHDATA e TRAVTIME).
•   Coloque os dados de campo (brutos) dentro da pasta ASCII.
   Importar os dados de campo

Para importar os dados, selecione a opção Modules e a opção 2D-data-
   analysis




Dentro do modulo 2D-data-analysis selecione a opção import (File >
  import)
    Importar os dados de campo

Para importar os dados, selecione a opção Modules e a opção 2D-data-
   analysis




Dentro do modulo 2D-data-analysis selecione a opção import (File >
  import)
Ou utilize o atalho:




Atalho para importar os dados
      Importar os dados de campo

  •   Após selecionar a opção import aparecerá uma janela com alguns parâmetros
      de aquisição que devem ser preenchidos pelo usuário
  Unidade de
   distância
                                          Direções de
                                         aquisição dos
  Tipo de dado                               perfis
(common offset,
   single shot,
 several shots,                            Georeferenciamento dos
   3d constant                                pontos dos perfis
 offset e slices)

                                                Tipo dos dados GPR
                                           importados se RD3 é RAMAC
                                            (Mala Geoscience), se DZT é
                                                   RADAN (GSSI)
        Importar os dados de campo

   •     Após selecionar a opção import aparecerá uma janela com alguns parâmetros
         de aquisição que devem ser preenchidos pelo usuário

Se desejar manter o nome original do
  arquivo selecione (original name)
  senão modifique para automatic
name (os arquivos serão organizados
    por uma seqüência numérica)
                                                         Unidade dos dados (GPR
                                                         = ns, Sísmica rasa = μs, e
       Se selecionada, esta                               sísmica profunda = ms)
       opção verifica se há
       dados já importados
                                                                Se quer importar
                                                             dados individualizados
                                                               (ou seja, um a um),
                                                             selecione no. Se quer
                                                              importar vários perfis
                Selecione este botão                           por vez, selecione a
                  para importar os                             opção paralel lines
                       dados
     Verificar a qualidade dos dados importados

•    Após importar os dados, faça uma verificação da qualidade dos
     mesmos, ou seja, verifique a importação corresponde aos dados
     brutos.
                           Avançar




    Retroceder
    Modificar/verificar os dados do Header

•   Se os dados estão incorretos (distância entre os traços, comprimento do
    perfil, intervalo de amostragem, etc) verifique os parâmetros no Header
    (cabeçalho do arquivo onde são armazenadas as informações de campo).


•   Para acessar as informações do Header selecione File > Edit FileHeader
    Modificar/verificar os dados do Header

•   Se os dados estão incorretos (distância entre os traços, comprimento do
    perfil, intervalo de amostragem, etc) verifique os parâmetros no Header
    (cabeçalho do arquivo onde são armazenadas as informações de campo).


•   Para acessar as informações do Header selecione File > Edit FileHeader
Ou o ATALHO
                                       Atalho para verificar/modificar
                                           parâmetros do Header
    Modificar/verificar os dados do Header

•   Se os dados estão incorretos (distância entre os traços, comprimento do
    perfil, intervalo de amostragem, etc.) verifique os parâmetros no Header
    (cabeçalho do arquivo onde são armazenadas as informações de campo).


                                     Unidade de coleta do dado em campo
                                     Direções preferenciais da aquisição


                                   Coordenadas dos pontos
                                      iniciais dos dados


                                     Distância entre cada traço
                                    Número de traços do perfil


                                     Unidade de tempo de trânsito da onda
                                    Amostragem tempora
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