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        Manual de Montagem
  Para os sistemas de andaime
IMPORTANTE:

Este manual técnico fornece as necessárias instruções para a correcta utilização dos andaimes,
NOR 48®e ADAPT® de acordo com os princípios definidos pelas normas EN 12810-EN12811.


O pessoal responsável pela montagem tem que ser capacitado para a montagem e cumprir todas as
normas de segurança.


Todo o pessoal montador deverá submeter-se a uma avaliação médica inicial e periódica anual para
verificar as capacidades físicas nas tarefas a realizar.


Só deverá aceder ao andaime em fase de montagem o pessoal que disponha de autorização expres-
sa por parte da direcção da empresa instaladora, evitando que o andaime seja utilizado por terceiros
antes de dar por terminada a montagem.


Os elementos básicos de protecção individual na montagem do andaime são as seguintes: Capacete
de segurança, Calçado de segurança, Cinto (colete) de segurança com duplo cabo, Óculos de pro-
tecção e Roupa de trabalho.


A zona de carga, descarga e transporte, assim como a paletização, deve ser sinalizada de forma a
proteger as passagens pedonais.
O material deve ser colocado de forma selectiva (agrupamento por artigo).


Antes de iniciar a montagem do andaime deve ser inspeccionado, pelo chefe de equipa, todo o mate-
rial a ser utilizado e nunca deve ser utilizado material defeituoso.
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                                                                                                                Descrição
                                                                                                    Descrição




NOR 48®


O andaime de fachada Nor 48® é galvanizado com uma composição base formada a partir de elemen-
tos de andaime que unidos mediante barras horizontais e diagonais formam uma estrutura rígida.


No sistema Nor 48® o elemento de andaime é concebido com um sistema de encaixe que facilita a sua
montagem e verticalidade. O sistema de fixação das barras é rápido e seguro.




ADAPT®


O sistema multidirecional ADAPT® é galvanizado com uma composição base formada a partir de
prumos verticais que unidos mediante barras horizontais e diagonais formam uma estrutura rígida.


A união de todos os elementos consegue-se mediante o nó característico do andaime. Este nó é
formado por um disco de 9mm de espessura com 8 perfurações (posições de engate), aplicados a
uma distância de 500mm nos prumos verticais.


O sistema ADAPT® pode ser utilizado numa ampla variedade de trabalhos: andaime de fachada,
escoramento de lajes, torres móveis, escadas de acesso, coberturas, palcos, e noutras aplicações
de construção, industrial ou espectáculos.
Certificação da Empresa                                                                      Certificação do Produto




A certificação da empresa e dos produtos NOR 48® e ADAPT® são a garantia de um processo de
fabricação rigoroso e de produtos de elevada qualidade.


  Como parte integrante do processo de melhoria contínua, a Metalo-Ibérica é uma empresa
  certificada pela norma NP EN ISO 9001. Os dois sistemas de andaime são certificados se-
  gundo as norma UNE EN 12810 e UNE EN 12811.




                                                                                             Norma europeia aprovada pelo CEN em 04/09/2003
                                                                                             Esta nova norma vem substituir a norma HD 1000 e divide-se em 4 partes:
                                                                                             1ª - Norma UNE-EN 12810-1 - de andaimes de fachada de componentes pré-fabricados
                                                                                                Parte 1 - Especificações dos Equipamentos
                                                                                             2ª - Norma UNE-EN 12810-2 - de andaimes de fachada de componentes pré-fabricados
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